GESTALTUNGSSATZUNG INNENSTADT ELSTERWERDA

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda hat in ihrer Sitzung am 17.12.2020 auf Grundlage
des § 87 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der aktuellen Fassung vom 15. November 2018
(GVBI. 1118, [Nr. 39]) in Verbindung mit der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung
vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geandert am 19. Juni 2019 (GVBI. 1/19, [Nr. 38])
die nachfolgende Satzung beschlossen. Die Karte der Gebietsabgrenzung (Anlage 1), die Gestaltung von
Solaranlagen (Anlage 2) sowie die Ordnungswidrigkeiten (Anlage 3) sind Bestandteil der Satzung.

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

(1) Die Gilltigkeit dieser Satzung umfasst alle Grundstiicke im Gebiet der Innenstadt von Elsterwerda.

(2) Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist auf der Karte (Anlage 1), die Bestandteil dieser
Satzung ist, dargestellt.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1) Der sachliche Geltungsbereich wird durch die vom 6ffentlichen Raum einsehbaren Gebaude und bau-
lichen Anlagen sowie von Werbeanlagen [gemal § 87 (1) BbgBO] und AuBenanlagen gebildet.

(2) Die Satzung ist anzuwenden bei allen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie allen vom offentli-
chen Raum aus einsehbaren aufleren Veranderungen von Gebauden und baulichen Anlagen sowie
privaten Freiflachen.

(3) Als einsehbar gelten: Frontal- und Schragansichten von Gebauden und baulichen Anlagen sowie
Freiflachen von den jeweils anliegenden, offentlich zugéanglichen StraBen, Wegen, Platzen und Frei-

raumen.
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§ 3 Dacher

(1) 1 Zulassige Dachformen fiir Hauptgebaude sind Sattel-, Walm-, Krlippelwalm- und Mansarddach.
Ausnahmsweise zulassig ist die Ausbildung eines ,Berliner Daches".
2 Fir Nebengebaude sind Pultdacher zuléssig.

(2) 1 Sattel-, Walm-,Kriippelwalm- und Mansarddacher sind in symmetrischer Form — mit mittig (iber dem
Grundriss liegenden First — auszubilden. Mit Ausnahme des Mansarddaches sind Dachneigungen
zwischen 40° und 50° herzustellen.

2 Dachflachen mit mehr als 15° Dachneigung sind grundsatzlich hartem Material zu decken.

3 Dachfléchen eines Gebaudes missen das gleiche Deckungsmaterial aufweisen.

4 Fir die Dachdeckung sind Tondachziegel oder Betondachsteine in der Farbe rot bis rotbraun
sowie anthrazit zulassig.

5 Glanzende Dachziegel sind unzuléssig.

(3) 1 Vorhandene Dachiiberstande sind bei der Emeuerung von Déchern beizubehalten.
2 Bei Neubauten im Bereich der geschlossenen Bebauung sind Dachiiberstande von maximal
30 cm einschlieBlich Gesims an der Traufe und von maximal 20 cm am Giebel (Ortgang)
zulassig.
3 Sogenannte Ortgangformziegel mit eingezogenem Steg sind zulassig.

§ 4 Dachaufbauten

(1) 1 Als Dachaufbauten sind zulassig: Gaube, Zwerchgiebel, Zwerchhaus, Frontispiz, Dachtiirme,
Turmerker, Mansardfenster, Dachfenster, Schornsteine, Gitter und technische Anlagen.
2 Unzulassig sind Dacheinschnitte und —terrassen in geneigten Dachflachen.

(2) 1 Gauben sind in Form von Spitz-, Walm-, Schlepp-, Segmentbogen- und Fledermausgauben
zulassig.
2 Gauben mit schrag stehenden Wangen sind unzulassig.
3 Gauben mit ausreichend geneigten Dachflachen sind mit dem gleichen Material wie das Hauptdach
zu decken.
4 Die vertikalen Seitenflachen der Gauben sind analog der Fassade in Putz, mit Blechverkleidung,
Dachziegeln oder in Holz auszufiihren.

(3) Dachflachenfenster sind bis zu einer GroRe von 90 x 120 cm zulassig.

(4) 1 Gauben und Dachfenster sind auf Fassadenachsen auszurichten oder gleichmaRig auf der Dachfla-
che einzuordnen.
2 Gauben diirfen zwei Sparrenbreiten nicht (iberschreiten.
3 Gauben missen einen Abstand von mindestens drei Dachziegeln zur Traufe und zum First aufwei-
sen.
4 Gauben miissen mindestens eine Sparrenbreite Abstand vom Ortgang aufweisen.

(5) Das Anbringen von an die Dachfarbe angepassten technischen Anlagen ist nur zuldssig, wenn nach-
weislich im nicht 6ffentlich einsehbaren Bereich die Funktionsfahigkeit nicht gegeben ist oder kein
ausreichender Wirkungsgrad vorhanden ist. Solaranlagen sind zulassig, wenn ihre Anordnung gemaf
Anlage 2 der Satzung entspricht. Anlage 2 ist Bestandteil der Satzung.
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§ 5 Fassadengestaltung

(1) 1 F_assaden von Hauptgebauden sind als Lochfassaden zu gestalten.
2 Offnungen sind in jedem Geschoss vorzusehen.

3 Mindestens die Hélfte der Fassadenflache ist als geschlossene Wandflache auszubilden.

(2) 1 Gebaudefassaden sind so zu erhalten, dass ihr Parzellenbezug und ihre bauzeitlichen MaRverhalt-
nisse der Offnungen nach Breite und Héhe sowie die Achsenbeziige deutlich ablesbar bleiben.
2 Fassadendéffnungen fiir Fenster, Ttiren, Tore sind zu erhalten und diirfen in der Form und Grofie
nicht verandert werden, soweit die Fassadengliederung dadurch gestort wird

(3) Innerhalb eines Geschosses miissen Stiirze von Fenstern und Tiiren sowie Fensterbanke einer Nut-
zungseinheit dieselbe Hohe haben. Treppenhausfenster sind davon ausgenommen.

(4) Der Abstand zwischen zwei Fassadendffnungen muss mindestens 24 cm betragen.

(5) Bei geschlossener Bebauung miissen der Einzelhauscharakter betont werden und benachbarte Ge-
baude sich mindestens durch die unterschiedliche Gestaltung und Anordnung der Fassadenelemente
und die Farbgebung unterscheiden.

(6) Bauzeitliche Gliederungs- und Schmuckelemente wie Gesimse, Faschen, Lisenen, Fensterspiegel
und -bekrénungen u. a. sind zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

(7) 1 Sockel sind zu bewahren und bei Neubauten vorzusehen sowie bei Putzbauten farblich abzuset-

zen.
2 Sockel mussen einen Abstand von > 40 cm zur Briistung aufweisen und diirfen maximal 60 ¢cm be-

tragen.
(8) 1 Fensteroffnungen sind als stehende Formate auszubilden.
2 Fenster mit einer Breite von mehr als 90 ¢cm sind durch Kampfer (horizontal) und/oder Setzholz
(vertikal) mit einer Breite von > 6,4 cm zu gliedern oder mindestens zweifliigelig auszufihren.
3 Die Gliederung von Fenstern, Tlren und Toren ist in der Ansicht axial symmetrisch zu gestalten.
4 Gliederungen zwischen den Scheiben von Fenstern (innenliegend) sind nicht zuléssig.

(9) Jalousien (Rollladen) an Fenstern sind nur in der Leibung zul&ssig.

(10) 1 Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulassig und miissen tber dem Sockel enden.

2 Schaufenster sind auf das Gesamtbild der Fassade abzustimmen und als stehende bis quadrati-
sche Formate auszubilden.

(11) Anlagen fiir Witterungsschutz wie Schaufenstertiberdeckungen, Rollmarkisen usw. sind so anzuord-
nen und zu bemessen, dass sie die Fassadengliederung nicht beeintrachtigen und keine Architektu-
relemente Uiberdecken.

(12) Ausstattungselemente wie Briefkasten, Hausnummern, Namensschilder, Klingel- und Wechsel-

sprechanlagen sind in die Fassadengliederung und Eingangsgestaltung zu integrieren. Technische
Anlagen (Klimaanlagen, Warmetauscher) sind unzulassig.

(13) 1 Bauzeitliche Hauseingangsstufen sind zu erhalten bzw. materialgerecht zu erneuern.
2 Bei Hauseingangsstufen sind glanzende und mehrfarbige Materialien wie Mosaiksteine, Keramik-

platten, Fliesen, Klinker- und Mauerwerksimitate unzul@ssig.
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§ 6 Fassadenmaterialien

(1) Fassaden sind in Putz, Klinker und Sichtfachwerk zuldssig. Fassaden eines Gebaudes kénnen unter-
schiedliche Materialien aufweisen.

(2) 1 Fachwerk- und Klinkerfassaden sowie Fassaden in Kombination aus Putz und Klinker sind in ihrer
Materialitat und Gliederung sichtbar zu erhalten.
2 MaBnahmen der AuBenwarmedammung haben sich dem unterzuordnen.

(3) Putzfassaden sind nur mit glatt ausgeriebenem oder schwach strukturiertem Putz bis maximal
2 mm Kérnung zulassig.

(4) 1 Fassaden sind einheitlich mit nicht gldnzenden Anstrichen in hellen und gedeckten Tonen zu ge-
stalten. Schwarze und weilRe sowie grell leuchtende Farben sind nicht zulassig.
2 Architektur- sowie Fassadenelemente wie Gesimse, Faschen, Lisenen u. a. konnen farblich abge-
stimmt abgesetzt werden.
3 Unzul@ssig sind Waschbeton, Kunst- und Natursteinriemchen, Klinker- und Schieferersatzstoffe,
Mauerwerks- und sonstige Imitate sowie glatte und glénzende Oberflachenmaterialien wie z. B.
Glasbausteine, Fliesen, Metall und Kunststoffmaterialien.

(5) 1 Bauzeitliche Tore und Tiiren sind zu erhalten.
2 Der Anteil der Glasflachen bei Haustiiren betragt maximal ein Drittel.

(6) Fur Verglasungen sind gewdlbte, verspiegelte, plastisch strukturierte oder getdnte Glaser sowie Glas-
bausteine unzuléssig.

(7) 1 Ortstypische Granit- oder Sandsteingewande fiir Tore und Tiren sind zu erhalten und zu erneuemn.
2 Handwerklich gefertigte Beschlage, Tiirgriffe, Tor- und Tiirbénder sind zu erhalten.

(8) 1 Sockel sind in Putz oder mit Klinkern auszufiihren.
2 Buntsteinputz, Mosaiksteine, Keramikplatten, Fliesen, Klinker- und Mauerwerksimitate sind als So-
ckelverkleidungen unzulassig.
3 Vorhandene Klinker- und Natursteinsockel sind freizulegen und zu erhalten.

§ 7 Werbeanlagen

(1) 1 Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig.
2 Werbeanlagen haben sich in Form, Farbe sowie in GroRe und Anzahl in die Gestaltung des Gebau-
des und der Umgebung einzufiigen.
3 Zulédssige Werbeformen sind Flachwerbeanlagen und Werbeausstecker sowie Plakatwerbung.
4 Nicht zuléssig sind groRflachige Werbeanlagen wie Werbebanner und GroRwerbetafeln sowie Wer-
beanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht.
5 Zulassig sind maximal zwei Werbeanlagen je Gewerbeeinrichtung.

(2) Werbeanlagen diirfen nicht errichtet werden:
- oberhalb der Briistungshohe des ersten Obergeschosses
- in den Fenstern der Obergeschosse
- auf Dachern, Dachaufbauten und Schornsteinen
- an Einfriedungen, Stiitzmauern, AuRentreppen sowie
- an Baumen, Boschungen und Freiraummobiliar.
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(3) 1 Werbeausstecker miissen senkrecht zur Fassade angebracht werden und diirfen bis zu
einem Meter vor die Gebaudefront ragen. Die Werbeanlage ist auf 80 cm x 80 cm begrenzt.
2 Die Transparent- bzw. SchildgréRRe darf nicht hdher sein als 80 cm, nicht breiter als 60 cm und nicht

starker als 20 cm.
3 Transparente Werbetrager (wie friihere Zunftzeichen) sind von den Begrenzungen ausgenommen.

(4) 1 Flachwerbeanlagen missen parallel zur Fassade angebracht werden.
2 Schriftzige sind nur zulassig:
- als auf die Wand gemalte Schrift,
- in aufgesetzten Einzelbuchstaben, ggf. hinterleuchtet, oder
- auf Schildern vor der Wand
3 Flachwerbeanlagen diirfen nicht héher als 60 cm sein und nicht mehr als 20 cm aus der Fassade

herausragen.
4 Die Léange ist auf zwei Drittel der Fassadenbreite beschrankt — mit einem Mindestabstand von

einem Meter zur benachbarten Fassade.

(5) 1 Beider Werbung durch Plakate oder plakatahnliche Werbetrager in Schaufenstern darf von den
Glasflachen maximal ein Viertel eingenommen werden.
2 Produktwerbung mittels Aufsteller und Fahnen sind bis maximal 80 cm x 120 cm zuléssig.
3 Hinweisschilder unter 15 cm? mit Namen, Beruf, Sprech- und Offnungszeiten an Hauswanden und
Einfriedungen gelten nicht als Werbeanlagen im Sinne der Satzung.
4 Auf Gebdudegiebeln aufgemalte, kiinstlerisch gestaltete Werbung ist bis zur Halfte der Wandflache

zuldssig.

§ 8 AuBenanlagen

(1) Fassadenbegriinungen und notwendige Kletter- und Ranghilfen sind zulassige AuRenanlagen,
wenn sie gliedernde oder schmiickende Fassadenteile nicht iberdecken.

(2) 1 Vorgéarten sind einzufrieden und gartnerisch anzulegen.
2 Vorgarten diirfen nicht als gewerbliche Arbeits- und Lagerflachen genutzt werden.
3 Die Einfriedung von Vorgarten ist in Form eiserner Gitter (senkrechte Stabe), in Holz mit senkrech-
ter gleichlanger Lattung oder als Hecke jeweils mit waagerechtem Abschluss zuléssig.

(3) 1 Einfriedungen von unbebauten Hof- und Lagerflachen sind als sichtdichte Holzzaune oder Mauer

zulassig.
2 Mauern und Pfeiler sind in Klinker und/oder Putz auszufithren und mit Klinkern, Dachziegeln (Biber-

schwanz), Zink- oder Kupferblech abzudecken.
3 Einfriedungen durch Holz- und Metallzaune sind in gedeckten Farben auszufiihren.
4 Historische Toranlagen und Holztore in Hofzufahrten sind zu erhalten oder materialgerecht zu er-

neuern.

(4) 1 Grundstiickseinfahrten, Kfz-Stellflachen und sonstige befestigte Flachen, die an den offentlichen
Raum grenzen, sind mit kleinteiligem Material zu belegen. Das Anlegen geschlossener Beton- und

Asphaltflachen ist unzulassig.
2 Bewegliche Abfallsammel- und Wertstoffbehélter sind so aufzustellen, dass diese das Stadtbild

nicht beeintrachtigen.
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§ 9 Abweichungen

(1) In begriindeten Ausnahmefallen kdnnen Befreiungen von einzelnen Festsetzungen dieser Satzung
gewahrt werden, wenn dies mit den offentlichen Belangen und den Zielen der Satzung vereinbar ist.

(2) Nachbarschaftliche Interessen sind bei Befreiungen zu wahren.

§ 10 Zustandigkeiten

(1) Soweit Vorhaben, die die Vorschriften dieser Satzung betreffen, genehmigungsfrei sind (nach
§ 61 BbgBO), entscheidet die Stadt Elsterwerda. Antrage sind schriftlich einzureichen.

(2) Soweit Vorhaben, die die Vorschriften dieser Satzung betreffen, der Baugenehmigungspflicht unterlie-
gen, entscheidet die Untere Bauaufsichtsbehdrde im Benehmen mit der Stadt Elsterwerda.

(3) 1 Regelungen anderer Rechtsvorschriften bleiben durch diese Satzung unberiihrt.
2 Fir Einzeldenkmale und Denkmalbereiche gelten neben den Regelungen dieser Satzung die Best-
immungen des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes.

(4) Die Anforderungen dieser Satzung gelten unabhangig von anderen Genehmigungspflichten.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

(1) GemaR § 85 der BbgBO handelt ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine Maknahme
durchfihrt oder durchfiihren lasst, die den Vorschriften dieser Satzung entgegensteht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 85 (3) BbgBO mit einer GeldbuRe bis zu 500.000,00 € geahndet
werden.

(3) Als Ordnungswidrigkeit gelten die in Anlage 3 aufgefiihrten Tatbestande. Anlage 3 ist Bestandteil der
Satzung.

§ 12 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Elsterwerda, 25.01.2021

Anja Heinrich
Birgermeisterin

ews 08/2020




Gestaltungssatzung Innenstadt Elsterwerda

ANLAGE 1

Karte Geltungsbereich

g/ e
T A il
’7' / F
LUt T 1
S R

{
/
/

LN

et N | Lo

Stadt Elsterwerda

Sanierungsgebiet "Altstadi”

Ubersichtsplan
Sanierungsgebiet

A STADTPARTNER

‘> Jana Wilhelm e o ieatvinte N

Geltungsbereich Gestaltungssatzung
Elsterwerda
Legende

Geltungsbereich Gestaltungssatzung
Abgrenzung historischer Stadtkern
571 Baudenkmal

eWS Stadtsanierungsgesellschaft mbH Berlin

ews




Gestaltungssatzung Innenstadt Elsterwerda ANLAGE 2

Gestaltung Solaranlagen

Solaranlagen unterscheiden sich in Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren. Auf einer Dachflache ist nur
eine Form der Solaranlage zulassig.

Zusammenhéngende Module sind auf Dachflachen jeweils als geschlossene
rechteckige Fldchen auszubilden

Vollflachige Solaranlagen miissen zu First und Traufe einen Abstand von min-
destens einer Dachziegellange haben. Zu den Ortgangen sowie sonstigen
Dachréandern ist ein Abstand von mindestens zwei Ziegelbreiten einzuhalten.

Mehrere Solaranlagen sind geordnet auf einer Hohenlinie mit Achsbezug
zur Fassade oder symmetrisch auf dem Dach anzubringen.

Einzelne Solaranlagen sind auf der Dachflache als stehende Formate an-
zulegen.

Solaranlagenmodule sind nicht ungeordnet und nicht liegend anzubringen.
Auf Dachaufbauten sind Solaranlagen unzulassig.

Abstufungen oder Einschnitte sind bei Solaranlagenflachen nicht zulassig.

P Aufgesténderte Module sind auf geneigten Dachfldchen unzulassig.
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Ordnungswidrigkeiten

Gemal § 85 BbgBO handelt ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig Manahmen durchflihrt oder
durchfiihren lasst, die den Festsetzungen dieser értlichen Bauvorschrift widersprechen und dabei entgegen

Décher

§3(1) Dacher in einer anderen Dachform ausfihrt

§3(2) ein unsymmetrisches Dach mit unterschiedlichem Dachdeckungsmaterial und abweichender
Dachneigung herstellt

§3(2 glanzende Dachziegel oder abweichende Farbténe verwendet

§3(3 abweichende Dachiiberstande ausfiihrt und andere Ortgangformziegel verwendet

Dachaufbauten

§4(1) abweichende Dachaufbauten sowie Dacheinschnitte und -terrassen errichtet

§4(2) andere Gaubenformen ausfiihrt und Gaubendéacher mit anderen Dachziegeln als das
Hauptdach deckt

§4(2) die Gaubenseitenwande nicht senkrecht ausfiihrt oder andere Materialien verwendet

§4(3) groRere Dachflachenfenster einsetzt

§4(4) in GroRe und Einordnung abweichende Gauben errichtet

§4(5) technische Anlagen anbringt

Fassadengestaltung

§5(1) Eassaden ohne Offnungen in jedem Geschoss herstellt

§5(2) Anderungen an den Fassadenoffnungen vornimmt, die Achsbez(lige oder Fassadengliede-
rung storen

§5(3) voneinander abweichende Stiirze und Fensterbéanke ausbildet

§5(4) einen geringeren Abstand vorsieht

§5(5) die gleiche Farbgebung des Nachbargebaudes ausfiihrt

§5(6) bauzeitliche Schmuck- und Gliederungselemente beseitigt

§5(7) Sockel nicht gemal vorgegebener Festsetzungen herstellt

§5(8) Fenster nicht als stehende Formate herstellt und ab 90 cm Breite nicht gliedert sowie
Sprossen zwischen den Scheiben vorsieht

§5(8) Fenster, Tiiren und Tore nicht axial symmetrisch gestaltet

§5(9) Jalousien auferhalb der Leibung auf der Fassade anbringt

§5(10) Schaufenster nicht im Erdgeschoss und abweichend von den vorgegebenen Festsetzun-
gen anordnet

§5(11) Anlagen anbringt, die Fassadengliederungen beeintrachtigen oder Architekturelemente
liberdecken

§5(12) Ausstattungselemente nicht in die Fassadengliederung und Eingangsgestaltung integriert
und technische Anlagen anbringt

§5(13) bauzeitliche Stufen nicht erhalt oder materialgerecht erneuert oder nicht zulassige Materia-

lien einsetzt
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Fassadenmaterialien

§6(1) Fassaden in anderen Materialien herstellt

§6(2) Fassaden in Fachwerk und Klinker verkleidet

§6(3) Putzfassaden grobkorniger ausfiihrt

§6(4) keine nicht glanzenden, hellen und gedeckten Farbtone sowie die ausgeschlossenen Mate-
rialien verwendet

§6(5) bauzeitliche Tore und Tiiren nicht erhalt und den Glasanteil bei Haustliren mit mehr als ei-
nem Drittel vorsieht

§ 6 (6) Verglasungen in der ausgeschiossenen Form und Art verwendet

§6(7) ortstypische Granit- und Sandsteingewande sowie handwerklich gefertigte Beschlage, Tur-
griffe, Tor- und Tirbander entfernt

§6(8) Sockel in den nicht zugelassenen Materialien herstellt

§7(1) Werbeanlagen auferhalb der Statte der Leistung und unzulassige Werbeanlagen anbringt

§7(1) Werbeanlagen in Abweichung von Anzahl und GroRe vorsieht

§7(2) Werbeanlagen an oder auf den genannten Standorten errichtet

§7(3) Werbeausstecker nicht in der vorgegebenen Art und GréRe anbringt

§7(4) Flachwerbeanlagen nicht in den vorgegebenen Formen, Art und GréRe installiert

§7(5) Werbetrager abweichend von der Art und Weise sowie GroRe verwendet

AuBenanlagen

§8(1) stadtbildpragende Fassadenelemente durch Fassadenbegriinung iiberwachsen Iasst

§8(2) Vorgarten nicht gartnerisch anlegt und Einfriedungen abweichend ausfiihrt

§8(3) Einfriedungen abweichend von den genannten Materialien und der Farbgebung ausfiihrt
und historische Toranlagen entfernt oder nicht materialgerecht nachbaut

§8(4) befestigte private Flachen nicht mit kleinteiligem Material ausfiihrt sowie Abfall- und Wert-

stoffbehalter stadtbildstorend aufstellt.
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